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АКТ
технического освидетельствования воздушной линии

ВЛ-0,4 кВ ул. Пионерская от ГКТП-5, п. Красно октябръск

Комиссия в составе:
Председатель комиссии Заместитель директора Салихов Н.М.
Члены комиссии Начальник ЭСР Андрамонов А.В.

Мастер Родыгин О. В.
Инспектор Ростехнадзора

Начальник (инэ!сенер) ЭТС
составили настоящий акт в том. что технологическая система (электроустановка) в составе:

№
п/п

1

2

3

4

• 5

Наименование электроустановок (оборудован*

Год ввода в эксплуатацию -

Опоры ж/б: СВ-110-
Опоры деревянные:
Изоляторы: ШФ-20 -
•Провод: А-70 - км ,

1971 г. Протяженность - 0,68

гя)

км

шт, СВ-105- шт, СВ-95- !4 шт
шт , Опоры деревянные на ж/б приставках: ^ У : шт'

шт
А-35 - 0,68 км

проходила техническое освидетельствование:

в п е р и о д с / <уляе.л* 20 /у г. по « у / е / ^ е 20 ̂  г.

Комиссии предоставлена следующая техническая документация:
1) Технический паспорт ВЛ
2) Листы осмотров (проверок)
3) Инструкция по эксплуатации ВЛ
4) Многолетний план-график ремонтов объектов распределительной сети
5) Годовой план-график технического обслуживания и ремонта ВЛ
6) Месячный план-график отключений ВЛ
7) Журнал учета, и устранения дефектов
8) Ведомость (журнал) измерения загнивания детеалей деревянных опор
9) Ведомость проверки состояния эюелезобетонных опоро и приставок
10) Ведомость измерений расстояний и стрел провеса проводов
1 1)Ведомость неисправностей, подлежащих устранению при капитальном плановом
ремонте
12) Протокол замера сопротивления заземления опор
13) Протокол замера, полного сопротивления петли "фаза-нуль"
14) акт проверки состояния заземляющих устройств со вскрытием, грунта
15) Протокол замера наведенного иапряэ!сения для линий, находящихся под наведенным
напряжением, выше 25 В

16) Оперативная схема ВЛ

1 7)Поопорная схема ВЛ

18) Акт проведения предыдущего технического освидетельствования

19) Данные об отказах и аварияхза время эксплуатации эиергообъекта
20) Акты выполненных плановых капитальных ремонтов



Комиссией выявлены следующие недостатки:
№

п/п

1

2

1

4

Нарушения

Визуально имеется
значительное загнивание

деревянных элементов
опор №1

Имеются повреждения
стоек железобетонных

опор ВЛ-0,4 кВ:
На высоте около 3 м на
стойке опоры № 5,9,15
сколот угол с оголением

несущей арматуры

Имеются повреждения
стоек железобетонных

опор ВЛ-0,4 кВ: На
высоте около 3 м на
стойке опоры. №4, 13
имеется трещина, с

шириной раскрытия до 2
см. с оголением несущей

арматуры.

Имеются повреждения
стоек железобетонных

опор ВЛ-0,4 кВ: На опоре
№8,12 имеется трещина
от земли, на высоту до 1

м., с противоположной
сто-рдны имеется 2

трещины, одна длиной 1
м от уровня земли,

вторая на высоте около
3 м длиной 1,5 м с

шириной раскрытия до 3
мм.

Мероприятия

Заменить деревянные

опры на.
жел езобет онные

Заменить поврежденные
железобетонные опоры

Заменить поврежденные
железобетонные опоры

Заменить поврежденные
железобетонные опоры

Срок
устранения

<%О апреля
и

2.02.С/1,

2-&2У > ,

С/О С/Л/з&Я?

Уз &нрёп$

2-& 2.Ц7

Ответственный
исполнитель

/1И$Й&*&*0№1д'& /?. С? .

/у//Й0Й5ЬА''Л/<7» Л-4Э .

$№б)ю&~&3#0'& #- & .

я &б)м&-е?0 '&'&& Я-/&

Оценка технического состояния:
(хорошее,

Заключение: Дальнейшая эксплуатация технологической
разрешается до &„пеЯА 20 2и г., приуслови
в установленные сроки.

Председатель комиссии Заместитель директора
Члены комиссии Начальник ЭСР

Мастер

Инспектор Ростехнадзора

Началъник(инженер) ЭТС



АКТ
технического освидетельствования воздушной линии

ВЛ-0,4 кВ ул. 3. Козьмодемьянской от ГКТП-5, п. Красно октябръск

Комиссия в составе:
Председатель комиссии Заместитель директора Салихов Н.М
Члены комиссии Начальник ЭСР Андрамшов А.В.

Мастер Родыгкн О.В.
Инспектор Ростехнадзора .
Начстъник(инэюенер) ЭТС

составили настоящий акт в том, что технологическая система (электроустановка) в составе:

№
1

2

3

4

5

Наименование электроустановок (оборудования)
Год ввода в эксплуатацию - 1971 г. Протяженность - 1,1 км
Опоры ж/б: СВ-1 10 - - шт , СВ-105 - шт , СВ-95 - 29 шт
Опоры деревянные: - шт , Опоры деревянные на ж/б приставках: 1 шт
Изоляторы: ШФ-20 - шт
Провод: А-70 - км , А-35 - 1,10 км

проходила техническое освидетельствование:

впериодс ̂  смпеля 20 № г- по

Комиссии предоставлена следующая техническая документация:
1) Технический паспорт ВЛ
2) Листы осмотров (проверок)
3) Инструкция по эксплуатации ВЛ
4) Многолетний план -график ремонтов объектов распределительной сети
5) Годовой план-график технического обслуживания и ремонта ВЛ
6) Месячный план-график отключений ЕЛ
7) Журнал учета, и устранения дефектов
8) Ведомость (журнал) измерения загнивания детеалей деревянных опор
9) Ведомость -проверки состояния железобетонных опора и приставок
10) Ведомость измерений расстояний и стрел провеса проводов
11)Ведомостъ неисправностей, подлежащих устранению при капитальном плановом
12) Протокол замера сопротивления заземления опор
13) Протокол замера полного сопротивления, петли "фаза-нуль"
14) акт проверки состояния заземляющих устройств со вскрытием грунта
15) Протокол замера наведенного напряжения для линий, находящихся под наведенным.
16) Оперативная схема ВЛ
1 7)Поопорная схема ВЛ
18) Акт проведения предыдущего технического освидетельствования
19) Данные об отказах и аварияхза время эксплуатации энергообъекта
20) Акты выполненных плановых капитальных ремонтов



Комиссией выявлены следующие недостатки:

Нарушения Мероприятия Срок Ответственный

Визуально имеется

значительное загнивание

деревянных элементов

опор №1

Заменить деревянные

опры на
железобетонные

(7

Имеются повреждения

стоек .железобетонных

опор ВЛ-0,4 кВ:
На высоте около 3 м па

стоике опоры № 7,12,25

сколот угол с оголением

и е сущей арм а тур ы

Заменить поврежденные

железобетонные опоры

&<

Имеются повреждения

стоек железобетонных

опор ВЛ-0,4 кВ: На

высоте около 3 м на

стойке опоры № 6,15
имеется трещина с

шириной раскрытия до 2

см с оголением несущей

арматуры

Заменитъ поврежденные

железобетонные опоры

Имеются повреждения

стоек железобетонных

опор ВЛ-0,4 кВ: На. опоре

№8.16,29 имеется
трещина от земли на

высоту до 1 м, с

противоположной сто-

роны имеется 2

трещины, одна длиной 1

м от уровня земли,

вторая на высоте около

3 м длиной 1,5м с

шириной раскрытия до 3

мм.

Заменить поврежденные

эюелезобетонные опоры

а

непригодноеОценка технического состояния:
(хорошее, удовлетнорительное, неудовлетворительное, непригодное)

Заключение: Дальнейшая эксплуатация технологической сис^ёмы^лектроустаиовки)

разрешается до <>,„ пе/\4 ^0 %У г-> !/}РиУс

в установленные сроки.

Председатель комиссии Заместитель^.

Члены комиссии Начальник ЭСР

Мает

Инспектор Ростехна
Начсшытк^сеыеу)



АКТ
технического освидетельствования воздушной линии

ВЛ-0,4 кБул. Станциоиис1Я отГКТП-5, п. Краснооктябръск

Комиссия в составе:
Председатель комиссии Заместитель директора Салихов КМ

Члены комиссии. Начальник ЭСР Андрамоиое А.Б. -

Мастер Родыгин О.Б.

Инспектор Ростехнадзора

На.чальник(инэ!сенер) ЭТС

составили настоящий акт в том. что технологическая система (электроустановка) в составе:

№
1

2

3

4

5

Наименование электроустановок (оборудования)

Год ввода в эксплуатацию - 1971 г. Протяженность - 0, 66 тем

Опоры ж/б: СВ-110- '- шт , СВ-105 - шт , СВ-95 - У 7 шт

Опоры деревянные: - пгг , Оноры деревянные на ж/б приставках: / шт
Изоляторы: ШФ-20 - шт

Провод: А-70 - км , А-35 - 0,66 км

проходила техническое освидетельствование:

впериодс^ &пеп* 20 У5 г- по!_

Комиссии предоставлена следующая техническая документация:

1) Технический паспорт ВЛ

2) Листы осмотров (проверок)

3) Инструкция по эксплуатации ВЛ

4) Многолетний план-график ремонтов объектов распределительной сети

5) Годовой план-график технического обслуживания и.ремонта ВЛ
6) Месячный план-график отключений ВЛ

7) Журнал учета и устранения дефектов

8) Ведомость (э/сурнал) измерения загнивания детеалей деревянных опор

9) Ведомость проверки состояния железобетонных опоро и приставок
10) Ведомость измерений расстояний и стрел провеса проводов

11)Ведомость неисправностей, подлежащих, устранению при капитальном плановом

12) Протокол замера сопротивления заземления опор

13) Протокол замера полного сопротивления петли "фаза-нуль"

14) акт проверки состояния заземляющих устройств со вскрытием, грунта.

15) Протокол замера наведенного напряжения для линий, находящихся под наведенным
16) Оперативная схема ВЛ

1 1)Поопорпая схема ВЛ

18) Акт проведения предыдущего технического освидетельствования

19) Данные об отказах и аварияхза время эксплуатации энергообъекта
20) Акты выполненных плановых капитальных ремонтов



Комиссией выявлены следующие недостатки:
Нарушения Мероприятия Срок Ответственный

Имеются повреэ/сдения
стоек железобетонных

опор ВЛ-0,4 кБ:
На высоте около 3 м. на
стоике опоры Аг° 5,9,15
сколот угол с оголением.

несущей арматуры

Заменить поврежденные
железобетонные опоры

<з

Имеются повреждения
стоек железобетонных

опор ВЛ-0,4 кВ: На
высоте около 3 м на
стойке опоры №4,15
имеется трещина с

шириной раскрытия до 2
см с оголением несущей

арматуры

Заменить поврежденные
железобетонные опоры

(У

Имеются повреждения
стоек железобетонных

опор ВЛ-0,4 кВ: На опоре
№8,12 имеется трещина
от земли на высоту до 1
м, с противоположной

сто-роны имеется 2
трещины, одна длиной 1

м от уровня земли,
вторая на высоте около

Зм длиной 1,5 м. с
шириной раскрытия до 3

мм.

Заменить поврежденные
железобетонные опоры

непригодноеОценка технического состояния: ^^____
(хорошее, удовлетворительное. не

Заключение: Дальнейшая эксплуатация технологической
разрешается до стпеяз 20 2$ г.,

ителы-юе. непригодное)

в установленные сроки.

Председатель комиссии Заместитель директора
Члены комиссии Начальник ЭСР

Мастер
___ _ —_—. .̂  _—• "•' -^ "

Инспектор Ростехиацзора
\

Началънищшэюенер) ]ЭТС

технических
окументо

\



АКТ
технического освидетельствования воздушной линии

ВЛ-0,4 кВул. Больничный переулок от ГКТП-1, п. Краснооктпябръск

Комиссия в составе:
Председатель комиссии Заместитель директора Салихов Н. М
Члены комиссии Начальник ЭСР Андрамонов А.В.

Мастер Родыгин О.В.
Инспектор Ростехнадзора

- ' Началъник(шженер) ЭТС
составили настоящий акт в том, что технологическая система (электроустановка) в составе:

№
1

2

3

4

5

Наименование электроустановок (оборудования)
Год ввода в эксплуатацию -
Опоры ж/б: СВ-110-
Опоры деревянные;
Изоляторы: ШФ-20 -
Провод: А-70 - км ,

1971 г. Протяженность- 0,94 км
шт ; СВ-105- шт, СВ-95- 22 , ш.т

шт . Опоры деревянные на ж/б приставках: • -/ шт
шт

А-35 - 0,94 км

проходила техническое освидетельствование:

в периоде-^ &ки?#Я 20 № г- по_^ аялл? 20 ̂  г.

Комиссии предоставлена следующая техническая документация:
1) Технический паспорт ВЛ
2) Листы осмотров (проверок)
3) Инструкция по эксплуатации ВЛ
4) Многолетний план-график ремонтов объектов распределительной сети
5) Годовой план-график технического обсяуоюивания и ремонта ВЛ
6) Месячный план-график отключений В Л
7) Журнал учета и устранения дефектов
8) Ведомость (журнал) измерения загнивания, детеалей деревянных опор
9) Ведомость проверки состояния железобетонных опоро и приставок
10) Ведомость измерений расстояний и стрел провеса проводов
11) Ведомость неисправностей, подлежащих устранению при капитальном плановом
.12) Протокол замера сопротивления заземления опор
13) Протокол замера, полного сопротивления петли "фаза-нуль"
14) акт проверки состояния заземляющих устройств со вскрытием грунта
15) Протокол замера, наведенного напряжения для линии, находящихся под наведенным
16) Оперативная схема ВЛ
1 7)Поопорная схема ВЛ
18) Акт проведения предыдущего технического освидетельствования
19) Данные об отказах и аварияхза. время эксплуатации энергообъекта
20) Акты выполненных плановых капитальных рем.онтов



Комиссией выявлены следующие недостатки:
Нарушения Мероприятия Срок Ответственный

Имеются повреждения
стоек железобетонных

опорБЛ-0,4кВ:
На высоте около 3 м на
стойке опоры № 5,9,15

сколот, угол с оголением
несущей арматуры

Заменить повреэюденные
железобетонные опоры

&о

Имеются повреждения
стоек Э1селезобетонных

опорВЛ-0,4кВ:На
высоте'около 3 м. на

стойке опоры № 1,4,19
имеется трещина с

шириной раскрытия до 2
• см с оголением, несущей

арматуры

Заменить поврежденные
железобетонные опоры

его а и ре/и?

непригодноеОценка технического состояния:
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, непригодное)

Заключение: Дальнейшая эксплуатация технологической системы (электроустановки)
разрешается до &к.рел*% 20,?уг., при условии усшЗ^^^^Ш1ечаний
в установленные сроки. /&/^У^^

Председатель комиссии Заместитель директора
Члены комиссии Начальник ЭСР

Мастер
Инспектор Ростехнадзор
Начальник (инженер) ЭТС

ПО ЭК'

571

7"



АКТ
технического освидетельствования воздушной линии

ВЛ-0,4 кВул. Транспортная отГКТП-1, п. Краснооктябръск _____

Комиссия в составе:
Председатель комиссии Заместитель директора Салихое Н.М
Члены комиссии Начальник ЭСР Андрамоное А.В.

Мастер Родыгин О.Б.
Инспектор Ростехнадзора
Начальник(инжеиер) ЭТО

составили настоящий акт в том, что технологическая система (электроустановка) в составе:

№

1

2

3

4

5

Наименование электроустановок (оборудования)
Год ввода в эксплуатацию -
Опоры ж/б: СВ-110-
Опоры деревянные:
Изоляторы: ШФ-20 -
Провод: А-70 - км ,

1971 г. Протяженность- 0,87 км
цгг, СВ-105- шт, СВ-95- 30 шт

шт , Опоры деревянные на ж/б приставках: шт
шт

А-35- 0,87 км

проходила техническое освидетельствование:
впериодс^ сехуе/е* 20/^ г. по_^_ аппе.** .20/дт.

Комиссии предоставлена следующая техническая документация:
1) Технический паспорт ВЛ
2) Листы осмотров (проверок)
3) Инструкция по эксплуатации ВЛ
4) Многолетний план -график ремонтов объектов распределительной сети
5) Годовой план-график технического обслуживания и ремонта ВЛ
6) Месячный план-график отключении ВЛ
7) Журнал учета и устранения дефектов
8) Ведомость (журнал) измерения загнивания детеалей деревянных опор
9) Ведомость проверки состояния железобетонных опоро и приставок
10) Ведомость измерений расстояний и стрел провеса проводов
И)Ведом.ость неисправностей, подлежащих устранению при капитальном, плановом.
12) Протокол замера сопротивления заземления опор
13) Протокол замера полного сопротивления петли "фаза-нуль"
14) акт проверки состояния заземляющих устройств со вскрытием, грунта
15) Протокол замера наведенного напряжения для линий, находящихся под наведенным
16) Оперативная схема ВЛ

1 7)Поопорная схема ВЛ
18) Акт проведения, предыдущего технического освидетельствования
19) Данные об отказах и аварияхза время эксплуатации энергообъекта.
20) Акты выполненных плановых капитальных ремонтов



Комиссией выявлены следующие недостатки:

№

1

2

3

Нарушения

Имеются повреждения

стоек железобетонных

опор ВЛ-0,4 кВ:
На высоте около 3 м. на

стойке опоры № 6,11,21
сколот угол с оголением

н е сущ е и арм атур ы.

Имеются повреждения

стоек железобетонных

опор ВЛ-0,4 кВ: На

высоте около 3 м на

стойке опоры №4, 15,17

иимеется трещина с

шириной раскрытия до 2

см с оголением несущей

арматуры

Имеются повреждения .

с/77 о е к жел езобе т о н н ых

опор ВЛ-0,4 кВ: На опоре

№8,12 имеется, трещина,

от земли на высоту до 1

м, с противоположном
сто-роны имеется 2

трещины, одна длиной 1

м от. уровня земли,

вторая на высоте около
3 м длиной. 1, 5 м с

шириной раскрытия до 3

мм.

Мероприятия

Заменить поврежденные

железобетонные опоры

Заменить поврежденные

железобетонные опоры

Заменить поврежденные

железобетонные опоры

Срок

г^гг

(/

9с; &пр&п.%

Ответственный

*,~~,л

^— •

ЯнёраляягГ'УЪЯ.В^

непригодноеОценка технического состояния:
(хорошее, удовлетнормтельное, неудовлетворительное, непригодное)

Заключение; Дальнейшая эксплуатация технологической

разрешается до лпп& * а 20 щ г., при услобЪ№$&1%шеъ^$$Шчании
в установленные сроки.

Председатель комиссии Заместитель директора
Члены комиссии Начальник ЭСР

Мастер
Инспектор РостехнадзорЬ.

Иачалъник(ипженер) Э'Щ (


