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АКТ

технического  освидетельствования  воздушной  линии

ВЛ-0,4  кВ ф.№4"Карла-Маркса-1",  ГКТП Ш  п.  Параиьга

Комиссия в составе:

Председатель комиссии

Члены комиссии

:ссии  Заместитель  директора

Начальник  СВЭСР

Старший  мастер

СапшовН.М
Шабдаров  А. А.

Бадрутдинов  Р. Я.

Инспектор  Ростехнадзора

Началъиик(инженер)  ЭТС Агафонов Н. М.

составили настоящий акт в том, что технологическая система (электроустановка) в составе:

№

п/п

1

2

3

4

5

Наименование электроустановок  (оборудования)

Год  ввода  в эксплуатацию -  1993  г.  Протяженность  -  2,38  км

Опоры  ж/б:  СВ-110-  -  шт ,  СВ-105  -  -  шт  ,  СВ-95  -  2-1

Опоры деревянные:  -  шт.  Опоры деревянные на ж/б приставках:

шт

17 шт

Изоляторы:  ТФ-20 -  шт

Провод:  А-35-  1,629км,  А-25 -  0,64  км  ,  А-50  -  0,08  км,  А-16 - 0,03 км

проходила техническое освидетельствование:

в  период  с  14  мая  20  19  г.  по  14  мал  20  19

Комиссии предоставлена следующая техническая, документация:

1)  Технический  паспорт  ВЛ

2)  Листы  осмотров  (проверок)

3)  Инструкция по эксплуатации  БЛ

4)  Многолетний  план-график ремонтов объектов распределительной  сети
5) Годовой план-график  технического  обслуживания  и ремонта ВЛ

6)  Месячный  план-график  отключений  ВЛ

7)  Журнал  учета  и устранения  дефектов

8)  Ведомость  (журнал)  измерения  загнивания детеалей деревянных  опор

9)  Ведомость проверки  состояния  железобетонных  опоро  и приставок

10)  Ведомость измерений расстояний и стрел провеса  проводов

11)Ведом-остъ  неисправностей,  п.одлеэ1сащ.ых устранению  при капитальном  плановом ремонте

12)  Протокол  замера  сопротивления  заземления  опор

13)  Протокол замера  полного  сопротивления  петли  "фаза-нуль"

14)  акт проверки  состояния  заземляющих устройств  со вскрытием  грунта
15)  Протокол замера  наведенного напряжения  для линий, находящихся  под  наведенным

напряжением, выше  25 В

16)  Оперативная схема  ВЛ

17)Поопорная  схема ВЛ

18)  Акт проведения  предыдущего  технического  освидетельствования

19) Данные  об  отказах и аварияхза  время эксплуатации  энергообъекта

20)  Акты  выполненных  плановых  капитальных ремонтов
Комиссией выявлены следующие недостатки:



№

1.Т/П

1

2

3

4

5

б

7

8

Нарушения

Разное  сечение  проводов

по  всей длипне  фидера.
Механический  износ

проводов.

Деревянные  опоры  под №8-

№12,№13-№24в
неудовлетворительном

состоянии.

Мероприятия

Замена провода  на СИП

Замена деревянных  опор  на
о/с/б

Срок

устранения

<?<?  цхс<$

го2ц?

&&  <ма&
V

г-<?гч*.

Ответственный

исполнитель

Мастер

Парапъгинского  ЭУ
Бадрутдинов  Р.Н.

Мастер

Параньгинского  ЭУ
Бадрутдинов  Р.Н.

Оценка технического  состояния:
(хорошее, удовлетворительное,  неудовлетворительное,  непригодное)

Заключение:  Дальнейшая  эксплуатация  технологической  системы  (электроустановки)
разрешается  до  ллсц<  20 %ц  г.,  при условии  у
в установленные  сроки.

Председатель комиссии  Заместитель  директора
Члены комиссии Начальник  СВЭСР

Старший  .мастер

Н.М

Шабдаров  А. А.
друтдинов Р.Н.

Инспектор  Ростехнадзора  _  _\о^^Г^Ти^У ж*

Ч^]^1^
Яачалъник(инженер)  ЭТС гафонов Н.М.



АКТ

технического  освидетельствования  воздушной линии

ВЛ-0,4  кВ  ф,№3 "Красноармейская",  ГКТЛ№6п.  Параиьга

Комиссия в составе:

Председатель комиссии  Заместитель директора  Салихов  Н.М

Члены комиссии  Начальник  СВЭСР  Шабдаров  А. А.

Старший мастер  Бадрутдинов  Р.К

Инспектор  Ростехнадзора  ___^^__

Нач ал ь н ик (ниже и ер)  Э ТС  А га ф о и о в И. М.

составили настоящий акт в том, что технологическая система  (электроустановка) в составе:

№

п/п

1

2

3

4

5

Наименование электроустановок  (оборудования)

Год  ввода  в эксплуатацию -

Опоры  ж/б:  СВ-110-

Опоры деревянные:

Изоляторы:  ТФ-20 -

Провод:  А-35  -  0,901  км,

1993  г.  Протяженность-  1,61  км

шт,  СВ-105-  -  шт
;
  СВ-95-  8  шт

шт .  Опоры деревянные на ж/б приставках:  28  шт

шт

А-25  -  0,71  км

проходила техническое освидетельствование:

в период с  14  мая  20  1.9  г.  по  14  мая  20  19  г.

Комиссии предоставлена следующая техническая документация:

.1)  Технический  паспорт  ВЛ

2)  Листы  осмотров  (проверок)

3)  Инструкция  по эксплуатации ВЛ

4)  Многолетний  'план-график ремонтов  объектов распределительной  сети

5)  Годовой  план-график  технического  обслуживания  и ремонта ВЛ

6)  Месячный план-график отключений  ВЛ

7)  Журнал  учета и устранения  дефектов

8)  Ведомость  (журнал)  измерения  загнивания детеалей деревянных  опор

9)  Ведомость  проверки состояния -железобетонных  опора  и приставок

10)  Ведомость  измерений расстояний  и стрел провеса  проводов

11)Ведомость  неисправностей,  подлежащих устранению  при капитальном плановом ремонте

12)  Протокол замера, сопротивления заземления  опор

13)  Протокол  замера  полного  сопротивления  петли "фаза-нуль"

14)  акт проверки  состояния  заземляющих устройств  со вскрытием  грунта.

15)  Протокол  замера  наведенного напряжения  для линий,  находящихся,  под  наведенным

напряэ!сением  выше  25 В

16)  Оперативная схема  ВЛ

17)Поопорная  схема ВЛ

18)  Акт проведения  предыдущего  технического  освидетельствования

19) Данные  об  отказах и аварияхза. время эксплуатации  энергообъекта

20)  Акты выполненных  плановых капитальных ремонтов

Комиссией выявлены следующие недостатки:



№

и/и

}

2

3

4

5

6

7

8

Нарушения

Разное  сечение  проводов

по всей длгтне  фидера.

Механический  износ

проводов.

Неудовлетворительное

состояние  деревянных

опор  в количестве  28 гит.

Мероприятия

Замена провода  на СИП

Замена деревянных  опор  на

ж/б

Срок

устранения

%&  М&Я

г.02^1.

&е>  „ис?3

г-<22<Уг.

Ответственный

исполнитель

Мастер

Параньгинского  ЭУ

Бадрутдинов  Р. И.

Мастер

Параньгинского  ЭУ

Бадрутдинов  Р.Н.

Оценка технического  СОСТОЯРШЯ:
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное,  непригодное)

Заключение:  Дальнейшая  эксплуатация технологической  системы  (элеюпроустановки)
разрешается  до  >2^ам  20  2.Ц  г..  при условии  устр^

1 [редседатель комиссии

Члены ]<омиссии

Заместитель  директора

Начальник  СВЭСР

Старший  мастер

Инсп е ктор  Ростехнадзора

Начальник(ииженер)  ЭТС

лихое К. М

бдаров  А.А.

'тдинов  Р.П.

Агафонов И. М.



АКТ

технического  освидетельствования воздушной линии

ВЛ-0,4  кВ фМ2'Таязова",  ГКТПШ  п.  Паранъга

Комиссия в составе:

Председатель комиссии

Члены комиссии

:ссии  Заместитель  директора

Начальник  СВЭСР

Старший  мастер

Салихов  ЯЛ/

Шабдаров  А. А.
Бадрутдинов  Р.Н.

Инспектор  Ростехнадзора

На четь н ик (инженер)  Э ТС Агафонов  Н.М..

составили настоящий акт в том, что технологическая  система  (электроустановка) в составе:

№

п/п

1

2

3

4

5

Наименование электроустановок  (оборудования)

Год  ввода в эксплуатацию -

Опоры ж/б:  СВ-110-

Опоры деревянные:

Изоляторы:  ТФ-20 -

Провод:  А-35  -  0,2  км .

1993  г.  Протяженность  -  1, 67  км

шт,  СВ-105-  -  шт,  СВ-95-  22  шт

шт  ,  Опоры деревянные на ж/б приставках:  14  шт

шт

А-50-  0
:
25  км

  г
  А-25  1,22  ,  км

проходила техническое освидетельствование:

в период с  15  мая  20  19  г.  по  15  мая  20  19  г.

Комиссии предоставлена следующая техническая документация:

1)  Технический паспорт  ВЛ

2)  Листы  осмотров  (проверок)

3)  Инструкция по эксплуатации ВЛ

4)  Многолетний  план-график ремонтов  объектов распределительной  сеты

5)  Годовой  план-график технического  обслуживания  и ремонта ВЛ

6)  Месячный план-график отключений  ВЛ

1) Журнал  учета  и устранения  дефектов

8)  Ведомость  (журнал)  измерения  загнивания детеалей деревянных  опор

9)  Ведомость  проверки  состояния железобетонных  опора  и приставок

10)  Ведомость  измерений расстояний  и стрел  провеса  проводов

11)Ведомостъ  неисправностей,  подлежащих  устранению  при капитальном, плановом, ремонте

12)  Протокол  замера  сопротивления  заземления  опор

13)  Протокол замера  полного  сопротивления  петли  "фаза-нуль"

14)  акт проверки  состояния  заземляющих, устройств  со вскрытием  грунта.
15)  Протокол замера, наведенного напряжения  для линий,  находящиеся-  под  наведенным

напряжением  выше  25 В

16)  Оперативная  схема  ВЛ

17)Поопориая  схема ВЛ

18)  Акт проведения  предыдущего  технического  освидетельствования

19) Данные  об  отказах и аварияхза  время эксплуатации  энергообъекта

20)  Акты выполненных плановых  капитальных рем.онтов
Комиссией  выявлены  следующие  недостатки:



п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Нарушения

Разное  сечение  проводов

по всей длинне  фидера.

Механический  износ

проводов А-50  от  опоры

№1  до  опоры  №8.

Деревянные  опоры  №4-

№7  №5и-№5д,  86  8г  8д.

8жи№18в

н еуд о влет в ор ит ел ъ н ом

состоянии

_/

Мероприятия

Замена  провода  на СИП

Замена деревянных  опор  на

Э1С/6

Срок

устранения

•̂-

<7
20241,

Ответственный

исполнитель

Мастер

Параньгинского  ЭУ

Бадрутдинов  Р.Н.

Мастер

Параньгинского  ЭУ

Бадрутдинов  Р.Н.

Оценка технического  состояния:
(хорошее, удовлетворительное,  неудовлетворительное,  непригодное)

Заключение:  Дальнейшая  эксплуатация  технологической системы  (электроустановки)
разрешается  до  <^иец?  20  2^/  г..  при условии  усгг
в установленные  сроки.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Заместитель  директора

Начальник  СБЭСР

Старший  мастер

Инспектор  Ростехнадзора

Начальник(инэ/сенер)  ЭТС

'алихов  Н.М

'абдаров  А. А.

чпдгшое Р.Н.

Агафонов Н.М.



АКТ

технического  освидетельствования  воздушной  линии

В Л-0,4  к В ф№7  "Мелиораторов"  ЗТЦ  №26,  п.  Параньга

Комиссия  в  составе:.

Председатель  комиссии

Члены  комиссии

1ссии  Заместитель  директора

Начальник  ЭСР

Старший  мастер

Сашков  Н.М

ШабдаровА.А.

Бадрутдинов  Р.Н.

Инспектор  Ростехнадзора

Началышк(инженер)  ЭТС Агафонов Н.М.

составили  настоящий  акт в том, что  технологическая  система  (электроустановка)  в  составе:

№

п/п

1

2

3

4

5

Наименование электроустановок  (оборудования)

Год  ввода  в эксплуатацию  -

Опоры  ж/б:  СВ-ПО-

Опоры  деревянные:

Изоляторы:  ТФ-20

Провод:  А-35  -  0,823  км ,

1998  г.  Протяженность  -  0, 88  км

шт,  СВ-105-  ~  шт,  СВ-95-  5  шт

шт ,  Опоры  деревянные  на ж/б  приставках:  19  шт

шт

А-25  -  0,06  км

проходила  техническое  освидетельствование:

в  период  с  16  мая  20  19  г.  по  16 мая 20  19  г.

Комиссии  предоставлена следующая техническая документация:

1)  Технический  паспорт  ВЛ

2)  Листы  осмотров  (проверок)

3)  Инструкция  по  эксплуатации  ВЛ

4)  Многолетний план-график ремонтов объектов распределительной  сети

5)  Годовой  план-график технического  обслуживания  и ремонта ВЛ

6)  Месячный  клан-график  отключений  ВЛ

7)  Журнал  учета и устранения  дефектов

8)  Ведомость  (журнал)  измерения загнивания детеалей деревянных  опор

9)  Ведомость проверки  состояния железобетонных  опоро  и приставок

10)  Ведомость  измерений расстояний  и стрел провеса  проводов

11)Ведомость  неисправностей,  подлежащих устранению  при капитальном  плановом  ремонте

12)  Протокол  замера  сопротивления  заземления  опор

13)  Протокол замера  полного  сопротивления  петли  "фаза-нуль"

14)  акт проверки состояния  заземляющих устройств  со  вскрытием,  грунта

15)  Протокол замера  наведенного напряжения  для линии, находящихся  под  наведенным

напряжением  выше  25 В

16)  Оперативная  схема  ВЛ

17)Поопорная  схема  ВЛ

18)  Акт проведения  предыдущего  технического  освидетельствования

19) Данные  об  отказах и аварияхза  время эксплуатщии  энергообъекта

20)  Акты выполненных  плановых  капитальных ремонтов

Комиссией  выявлены  следующие  недостатки:
№

п/п
Нарушения Мероприятия

Срок

устранения

Ответственный

исполнитель



1

2

3

4

5

б

7

8

Загнивание  всех

деревянных  опор  сверх

допустимых  норм

Обнажение  продольной  и

поперечной  арматуры  ж/б

опор№13-17

Наличие  оборванных  и

перегоревших  проволок  на

проводах  ВЛ  по  всей

длине

Замена деревянных  опор  на

ж/б

Замена  опор

Замена провода на СИП

•« .̂̂ /йМ?

югч*?.

У&  ЛЛ&Я
г.оъ<4?.

У&  Л*<Х$

2<У2^г.

Старший  мастер

Бадрутдинов  Р.Н.

Старший  мастер

Бадрутдинов  Р.Н.

Старший  мастер
Бадрутдинов  Р. Н.

Оценка  технического  состояния:  _____
(хорошее, удовлетворительное.  нещдЕйСтвдрительное, непригодное)

Заключение:  Дальнейшая  эксплуатация  технологической
разрешается  до  ./уе/р/  20  %&/  г.,
в установленные  сроки.

Председатель  комиссии  Зсшестит-ель^биректора
Члены  комиссии Начальник  ЭСР

Старший  мастер

Инспектор  Ростехпадзор

Началы1ик(инэ/сенер) Р  АгафощфД.М.



АКТ

технического освидетельствования  воздушной линии

ВЛ-0,4кВ  ф.№1  "Поселок"ЗТП№25,  п. Лараиьга

Комиссия  в составе:

Председатель  комиссии

Члены комиссии

тесин  Заместитель  директора

Начальник  ЭСР

Старший  мастер

•  Саягаов  Н.М

Шабдаров  А.А.
Бадрут-динов  Р.Н.

Инспектор  Ростехнадзора

Пачалъник (инженер)  ЭТС Агафонов  Н.М.

составили  настоящий акт в том, что технологическая система  (электроустановка) в составе:

№

п/п

1

2

3

4

5

Наименование электроустановок  (оборудования)

Год  ввода в эксплуатацию -

Опоры ж/б:  СВ-110-

Опоры  деревянные:

Изоляторы:  ТФ-20

Провод:  А-35 -  1,127  км

1997  г.  Протяженность-  1,19  км

шт  ,  СВ-105  -  -  шт  ,  СВ-95 -  —  шт

шт  ,  Опоры деревянные  на ж/б приставках:  34  шт

шт

,  А- 16-  — Г;  км  ,  .А-25-  0,041  ,  км

проходила техническое освидетельствование^

в период с  ./5  мая  20  19  г.  по  13  мая  20  19  г.

Комиссии предоставлена следующая техническая документация:

1)  Технический  паспорт  ВЛ
2)  Листы  осмотров  (проверок)

3)  Инструкция  по  эксплуатации ВЛ
4)  Многолетний  план-график ремонтов объектов  распределительной  сети

5)  Годовой  план-график  технического  обслуживания  и ремонта ВЛ

6)  Месячный  план-график отключений Я|7

7)  Журнал учета и устранения  дефектов
8)  Ведомость  (журнал)  измерения загнивания детеалей деревянных  опор
9)  Ведомость проверки состояния  железобетонных  опоро  и приставок

10)  Ведомость  измерений расстояний и стрел  провеса  проводов

11)Ведом.ость  неисправностей,  подлежащих  устранению  при капитальном плановом ремонте

12)  Протокол  замера  сопротивления заземления  опор
13) Протокол  замера полного  сопротивления  петли  "фаза-нуль"

14)  акт проверки  состояния заземляющих устройств со  вскрытием  грунта
15)  Протокол  замера  наведенного  напряжения  для линий, находящихся  под  наведенным

напряжением  выше  25 В

16)  Оперативная  схема  ВЛ

17)Поопорная  схема ВЛ

18) Акт проведения  предыдущего  технического  освидетельствования

19) Данные  об  отказах и аварияхза время эксппуатагщи  энергообъекта
20)  Акты  выполненных плановых капитальных ремонтов

Комиссией  выявлены следующие  недостатки:



№

п/п

1

2

3

4

5

б

7

8

Нарушения

Механический  износ

голых  проводов  А-35,

множество  скруток  и

соединений.

Неудовлетворительное

состояние деревянных

опор  в количестве  34  шт

Мероприятия

Замена проводов  на СИП

Замена  деревянных опор на

ж/б

Срок

устранения

до мая 2024

г.

*;

до  мая 2024

г.

Ответственный

исполнитель

Старший  мастер
Параньгинского  ЭУ
Бадрутдинов  Р.Н.

Старший  мастер

Параньгинского  ЭУ
Бадрутдияов  Р.Н.

Оценка  технического  состояния:
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, непригодное)'

Заключение:  Дальнейшей  эксплуатация
разрешается  до  мая 20  24  г.,  приуслшт&$2г>

Заместитель  директора  1«Ылй^ "стихов  Н.М
• Начальник  ЭСР

е установленные  сроки.

Шабдаров  А.А.
Старший  мастер '^^^/Бадрутдшое  Р.Н.

Инспектор  Ростехнадзора

Начальник(инженер)  ЭТС Агафонов Н.М.
~~  -



АКТ

технического освидетельствования воздушной линии

ВЛ-0,4  кВ  ф.№6  "Советская"ЗТП№8,  п.  Параньга

Комиссия  в составе:

Председатель  комиссии

Члены  комиссии

!ссии  Заместитель  директора

Начальник  ЭСР
Старший  мастер

Ссшихов  Н.М

Шабдаров  А.А.

Бадрутдинов  Р.Н.
Инспектор  Ростехнадзора

Начальник(инженер)  ЭТС Агафонов  Н.М.
составили настоящий  акт в том, что технологическая система (электроустановка) в составе:

№

п/п

1

2

3

4

5

Наименование электроустановок (оборудования)

Год  ввода в эксплуатацию -

Опоры ж/б:  СВ-ПО-  -

Опоры деревянные:

Изоляторы:  ТФ-20  .

Провод:  А-35-  0,734  км

2000  г.  Протяженность -  0,85  -км

шт,  СВ-Ю5-  -  шт,  СВ-95-  15  шт

шт ,  Опоры деревянные на ж/б приставках:  10  шт

шт

,  А- 16-  0,04  к м ,  СИП-2А 3x35+1x54,6-  0,065  км

проходила техническое освидетельствование:

в период с  .14  '  мая  20  19  г.  по  14  мая  20  19  г.

Комиссии  предоставлена  следующая техническая  документация:

1)  Технический паспорт  ВЛ

2)  Листы  осмотров  (проверок)

3) Инструкция  по эксплуатации ВЛ

4)  Многолетний  план-график ремонтов объектов распределительной  сети
5)  Годовой  план-график технического  обслуживания  и ремонта ВЛ

6)  Месячный  план-график отключений ВЛ

7) Журнал учета и устранения  дефектов
8)  Ведомость  (журнал)  измерения  загнивания  детеалей деревянных  опор

9)  Ведомость  проверки состояния железобетонных  опоро  и приставок
10)  Ведомость измерений расстояний и стрел  провеса  проводов

11)Ведомость  неисправностей, подлежащих  устранению  при капитальном плановом ремонте

12) Протокол  замера  сопротивления  заземления &пор
13)  Протокол  замера  полного  сопротивления  петли  "фаза-нуль"

14)  акт проверки  состояния заземляющих устройств  со  вскрытием  грунта
15)  Протокол  замера наведенного напряжения  для линий, находящихся  под  наведенным

напряжением  выше 25 В

16)  Оперативная  схелш  ВЛ

17)Поопорная  схема ВЛ

18) Акт. проведения  предыдущего  технического  освидетельствования

19) Данные  об отказах и аварияхза время эксплуатации  энергообъекта

20) Акты  выполненных плановых капитальных ремонтов '

Комиссией  выявлены  следующие недостатки:



№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Нарушения

Механический  износ

голых проводов А-35,

множество  скруток  и

соединений.

Неудовлетворительное

состояние деревянных

опор  в количестве  10  шт

Мероприятия

Замена  проводов  на СИП

Замена деревянных  опор на

ж/б

Г
(

1  .

Срок

устранения

до  мая 2024

г.

до  мая 2024

г.

Ответственный

исполнитель

Старший  мастер

Параньгинского  ЭУ
Бадрутдинов  Р.Н.

Старший  мастер

Параньгинского  ЭУ

Бадрутдинов  Р.Н.

Оценка технического состояния:
(хорошее, удовлетворительное,  неудовлетворительное,  непригодное)

Заключение:  Дальнейшая  эксплуатация  технологической
разрешается  до  мая  20  24  г.,  при условии  у/Ё^$$$№.
в установленные  сроки.  1  /&&\/

г
«

Председатель  комиссии  Заместитель  директора
Члены комиссии Начальник  ЭСР

Старший  мастер 'тдгшов Р.Н.

Инспектор  Ро ^технадзора

Началъник(шженер)  ЭТС Агафонов  И.М,



АКТ

технического освидетельствования  воздушной  линии

ВЛ-0,4  кВф,№3  "ОКС'ЗТП№20,  п.  Паранъга

Комиссия  в составе:

Председатель  комиссии

Члены комиссии

1ссии  Заместитель  директора
Начальник  ЭСР

Старший  мастер

СалиховН.М

Шабдаров  А.А.

Бадрутдииов Р.Н.
Инспектор  Ростехнадзора

Начал.ъник(инженер)  ЭТС Агафонов  Н.М.

составили  настоящий акт в том, что технологическая  система (электроустановка) в составе:

№

п/п

1

2

3

4

5

Наименование электроустановок  (оборудования)

Год  ввода в эксплуатацию  -

Опоры ж/б:  СВ-ИО-  -

Опоры деревянные:

Изоляторы:  ТФ-20

Провод:  А-25 -  0,362  км

1996  г.  Протяженность -  0,98  км

шт  ,  СВ-105 -  -  шт ,  СВ-95 -  20  шт

шт ,  Опоры  деревянные  рта ж/б  приставках:  11  шт

шт

,  А- 16-  0,43  - к м ,  СИП44х25-  0,159  км

проходила техническое освидетельствование:

в  период с  14  мая  20  19  г.  по  14  мая  20  19  г.

Комиссии  предоставлена  следующая техническая документация:

1)  Технический  паспорт  ВЛ
2)  Листы  осмотров  (проверок)

3) Инструкция  по эксплуатации ВЛ
4)  Многолетний  план-график ремонтов  объектов распределительной  сети

5)  Годовой  план-график технического  обслуживания  и ремонта ВЛ

6)  Месячный  план-график отключений ВЛ

7)  Журнал  учета и устранения  дефектов

8)  Ведомость  (журнал)  измерения загнивания  детеалей деревянных  опор
9)  Ведомость  проверки состояния  железобетонных  опора и приставок

10)  Ведомость  измерений расстояний  и стрел  провеса  приводов

Г
11)Ведомость  неисправностей,  подлежащих устранению  при капитальном плановом ремонте
12)  Протокол замера  сопротивления  заземления  опор

13)  Протокол  замера полного  сопротивления  петли  "фаза-нуль"

14)  акт проверки  состояния  заземляющих устройств  со вскрытием  грунта
15)  Протокол  замера наведенного  напряжения  для линий, находящихся  под  наведенным

напряжением  выше 25 В

16)  Оперативная  схема ВЛ

17)Поопорная  схема ВЛ  .;

18) Акт. проведения  предыдущего  технического  освидетельствования

19) Данные  об  отказах и аварияхза время  эксплуатации  энергообъекта

20)  Акты  выполненных  плановых капитальных ремонтов

Комиссией  выявлены следующие недостатки:



№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Нарушения

Механический, износ

голых проводов А-35,

множество  скруток  и

соединений.

Неудовлетворительное

состояние деревянных

опор  в  количестве  1  1  шт

Мероприятия

Замена проводов на СИП

Замена деревянных  опор на

ж/б

Срок

устранения

до мая 2024

г.

до  мая 2024

г.

Ответственный

исполнитель

Старший  мастер

Параньгинского  ЭУ

Б&друтдинов  Р. И.

Старший  мастер

Парам ъги некого ЭУ

Бадрутдинов  Р.Н.

Оценка технического  состояния:  -
•  {хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное,  непригодное)

Заключение:  Дальнейшая  эксплуатация технологической  системы  (электроустановки)
разрешается  до  мая  _  20  24  г.,  при условии устранен.т„замечан.
в установленные  сроки.

Председатель  комиссии  Заместитель  директора зшов  Н.М
Члены комиссии Начальник  ЭСР

Старший  мастер Р.Н.
Инспектор  Ростехнадзора

На ч алъник (инженер)  ЭТС •афоновН.М.



АКТ

технического освидетельствования воздушной линии

ВЛ-0,4кВ  ф.№2"Баня"ЗТП№121  п.  Паранъга

Комиссия  в-составе:

Председатель  комиссии

Члены комиссии

гссии  Заместитель  директора  '".-

Начальник  ЭСР
Старший  мастер

Салихов  Н.М
Шабдаров  А.А.

Бадрутдинов  Р.Н.

Инспектор  Ростехнадзора  ,_

Началъник(инженер)  ЭТС  ^  -- Агафонов Н.М.

составили  настоящий  акт в том, что технологическая система (электроустановка) в составе:

№

п/п

1

2

3

4

5

Наименование электроустановдк. (Оборудования)

Год' ввода  в эксплуатацию -

Опоры ж/б:  СВ-110-

Опоры деревянные:

Изоляторы:  ТФ-20

Провод:  А-35 -  0,851  км

7975  г.  ПротяженнЬЬть -  1,331  км

шт,  СВ-105-  -.^§ит,  СВ-95-

шт,  Опоры  деревянные/на'ж/б  приставках:

ШТ  •'

,  А-50-  0,091  к м ,  А-2'5-  0,28!  к м ,  А-

16

16-

шт

20

0,098

шт

км

проходила  техническое  освидетельствование:

в  период с  15  мая  20  19  г.  по  15  мая  20  19  г.

Комиссии  предоставлена  следующая техническая  документация:

1)  Технический  паспорт  ВЛ
2)  Листы  осмотров  (проверок)

3) Инструкция  по эксплуатации ВЛ

4)  Многолетний  план-график ремонтов объектов  распределительной  сети
5)  Годовой  план-график технического  обслуживания  и ремонта ВЛ

6)  Месячный  план-график отключений  ВЛ
7)  Журнал  учета и устранения  дефектов

8)  Ведомость  (журнал)  измерения загнивания  детеалей  деревянных  опор
9)  Ведомость проверки  состояния  железобетонных  опоро  и  приставок

10)  Ведомость  измерений расстояний  и стрел  провеса  проводов

11.) Вед ом ость неисправностей,  подлежащих  устранению  при капитальном  плановом ремонте

12)  Протокол  замера  сопротивления  заземления  опор

13)  Протокол  замера  полного  сопротивления  петли  "фаза-нуль"
14)  акт проверки  состояния  заземляющих устройств  со вскрытием  грунта.
15)  Протокол  замера, наведенного  напряжения  для линий, находящихся  под  наведенным
напряжением  выше 25 В

16)  Оперативная  схем.а  ВЛ

17)Поопорная  схема ВЛ

18)  Акт проведения  предыдущего  технического  освидетельствования

19) Данные  об  отказах и аварияхза  время  эксплуатации  энергообъекта

20)  Акты  выполненных  плановых капитальных ремонтов
Комиссией  выявлены  следующие  недостатки:



№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Нарушения

Механический износ

голых  проводов А-35, А-

50, множество скруток и

соединений.

Неудовлетворительное

состояние деревянных

опор в  количестве 20  шт

Мероприятия

Замена проводов на СИП

Замена деревянных опор на

ж/б
I

(

Срок

устранения

до мая 2024

г.

до мая 2024

г.

Ответственный

исполнитель

Старший  мастер

Параньгинского  ЗУ

Бадрутдинов  Р. И.

Старший  мастер

Параньгинского  ЭУ

Бадрутдинов  Р.Н.

Оценка технического  состояния:  '  .
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное,  непригодное)

Заключение:  Дальнейшая  эксплуатация технологической  системы  (электроустановки)
разрешается  до  мая  20  24  г.,  при условии устранения  за,у>еч.апий
в установленные  сроки.

Председатель  комиссии

Члены  комиссии

Заместитель  директора

Начальник  ЭСР АЛ.
Старший  мастер тов Р.Н.

Инспектор  Ростехнадзора.

Начальнш(инженер)  ЭТС



АКТ

технического освидетельствования  воздушной линии

ВЛ-0,4  кВф.№2  "Солнышко"  ГКТП  №4,  п.  Параньга

Комиссия  в составе:

Председатель  комиссии

Члены  комиссии

юсии  Заместитель  директора
Начальник  ЭСР  '

Старший  мастер

Инспектор  Ростехнадзора

Началъник(инженер)  ЭТС

Салихов  Н.М

Шабдаров  А.А.

Бадрутдинов  Р.Н.

\
\,  •

Агафонов Н.М.

составили  настоящий акт в том, что технологическая система (электроустановка) в составе:

№

п/п

1

2

3

4

5

Наименование электроустановок  (оборудования)

Год  ввода  в эксплуатацию -

Опоры  ж/б:  СВ-110-

Опоры деревянные:

Изоляторы:  ТФ-20

Провод:  А-35 -  0,546  км

1975  г.  Протяженность  -  0,76  км

шт  ,  СВ- 1 05 -  -  шт  ,  СВ-95 -  18  шт

шт  ,  Опоры деревянные  на ж/б  приставках:

шт

,  СИП-Зх50+1х54,6-  0,1  км  ,  СИП-2А  3x50+1x54,

2  шт

6-  0,122  км

проходила техническое  освидетельствование:

в  период с  75  мая  20  19  г.  по  /5  мая  20  19  г.

Комиссии  предоставлена следующая техническая  документация:

1)  Технический паспорт. ВЛ

2)  Листы  осмотров  (проверок)

3)  Инструкция  по  эксплуатации ВЛ
4)  Многолетний  план-график ремонтов объектов  распределительной  сети

5)  Годовой  план-график технического обслуживания  и ремонта ВЛ

6)  Месячный  план-график  отключений  ВЛ
7)  Журнал учета и устранения  дефектов
8)  Ведомость  (журнал)  измерения  загнивания детеалей  деревянных  опор

9)  Ведомость проверки  состояния  железобетонных  опоро  и  приставок

10)  Ведомость измерений расстояний  и стрел  провеса  проводов

П)Ведомость  неисправностей,  подлежащих устранение  при капитальном плановом ремонте

12)  Протокол  замера  сопротивления  заземления  опор  ^ •-'
13)  Протокол  зам.ера  полного  сопротивления  петли  "фс&а^нулъ"

14)  акт проверки  состояния  заземляющих устройств:' ф'-вскрытием  грунта.
15) Протокол  зачера наведенного  напряжения  для лищй, находящихся  под  наведенным

напряжением,  выше  25  В  А

16)  Оперативная  схема ВЛ  ^

/ 7)Поопорная  схема  ВЛ

18)  Акт проведения  предыдущего  технического  освидетельствования

19) Данные  об  отказах и аварияхза  время эксплуатации  энёргообъекта

20)  Акты  выполненных  плановых капитальных ремонтов
Комиссией  выявлены следующие недостатки:



№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Нарушения

Механический  износ

проводов.

Деревянные  опоры  под

№66, №7а, в

неудовлетворительном

состоянии.

Мероприятия

Замена  провода на СИП

Замена деревянных опор на  .

/•''  ж/б  "  .
:

1

Л

Срок

устранения

до  мая 2024

г.

до  мая 2024

г.

Ответственный

исполнитель

Старший  мастер
Паранъгкнского  ЭУ

Бадрутдынов  Р.Н.

Старший  мастер

Паранъгииского  ЭУ

Бадрутдинов  Р.Н.

Оценка  технического состояния:  •;'••-
(хоро.шее, удовлетворительное, неудовлетворительное,  непригодное)

Заключение:  Дальнейшая  эксплуатация технологической  системы  (электроустановки)
разрешается  до  мая  ,  20

  ;
  24  г.,  при условии устранения  замечаг

в установленные  сроки.  \%

Председатель  комиссии  Заместитель  директора 'алихов  ИМ

Члены комиссии Начальник  ЭСР '^/абдаров  А.А.

. Старший  мастер

Инспектор  Ростехнадзора

Началъник(шженер)  ЭТС



АКТ

технического освидетельствования  воздушной линии

БЛ-0,4  кВ  ф №4  "40 лет  Победы"  ЗТП№26,  п.  Параньга

Комиссия  в составе:

Председатель  комиссии  Заместитель  директора  Салихое  Н.М
Члены  комиссии  Начальник ЭСР  Шабдаров  А.А.

Старший  мастер

Иисп е ктор  Ростехнадзора

Начальник(инэ!сен.ер)_ЭТС  Агафонов  Н.М,
составили  настоящий  акт  в том, что технологическая  система  (электроустановка)  в составе:

№

п/п

1

2

3

4

5

Наименование электроустановок  (оборудования)

Год  ввода  в эксплуатацию  -  1998  г,  Протяженность  -  1,5  км

Опоры  ж/б:  С В - 1 1 0 -  -  шт  ,  СВ-105  -  -  шт  ,  СВ-95  -  3!  \\-.т
Опоры  деревянные:  -  шт ,  Опоры  д е р е в я н н ы е  на ж/б  приставках:  Н)  шт

Изоляторы:  ТФ-20  -  шт

Провод:  А-50-  0,275  к м ,  А-35  -  1,04  км  ,  А-25  -  0,1.8  км  .

проходила техническое  освидетельствование:

в  период с  13  мая  20  19  г.  по  13  мая  20  19  г.

Комиссии  предоставлена  следующая  техническая  документация:

1)  Технический  паспорт  ВЛ

2)  Листы  осмотров  (проверок)

3)  Инструкция'по-'эксплуатации  ВЛ
4)  Многолетний  план-график ремонтов объектов  распределительной  сети
5)  Годовой  план-график технического  обслуживания  и ремонта ВЛ
6)  Месячный  план-график  отключений ВЛ

7)  Журнал  учета и устранения  дефектов

8)  Ведомость  (журнал)  измерения загнивания детеалей деревянных  опор
9)  Ведомость проверки  состояния  железобетонных  опоро  и приставок

10)  Ведомость  измерений расстояний и стрел провеса  проводов

Л)Ведом-ость  неисправностей,  подлежа1цш. устранению  при  капитальном, плановом  ремонте
12)  Протокол  замера  сопротивления  заземления  опор
13)  Протокол  замера  полного  сопротивления  петли  "фаза-нуль"

14)  акт проверки состояния  заземляющих-устройств  со  вскрытием  грунта
15)  Протокол замера, наведенного напряжения  для линий, находящихся  под  наведенным,
напряжением  выше  25 Б

16)  Оперативная схема  ВЛ

17)Поопорная  схема  ВЛ

18)  Акт проведения  предыдущего  технического  освидетельствования

19) Данные  об  отказах  и аварияхза  время эксплуатации  энергообъекта
20)  Акты выполненных  плановых, капитальных, ремонтов
Комиссией  выявлены  следующие  недостатки:

№

п/п
Нарушения Мероприятия

Срок

устранения

Ответственный

исполнитель



1

2

3

4

5

б

7

8

Наличие  следов

перекрытия  г/ оплавления

провода,  большой  пролёт

.между  опорами №3-14,

наличие  оборванных  и

перегоревших  проводов  на

ВЛ-0,4  кВ по  всей длине

Загнивание  деревянных

опор №17-26  сверх

допустимых, норм

Замена провода на СИП

Замена  деревянных  опор на

ж/б

90  лЛ&Р
V

г-О2^ъ

ус?  *и<у$
V

^ога?.

Старший  мастер

Бадрутдинов  Р.Н.

Старший  мастер

Бадрутдинов Р.Н.

Оценка  технического  состояния:
(хорошее, удовлетворительное, кеудом^гвё:

Дальнейшая  эксплуатация  технологической спетЗаключение;
разрешается  до 20 2  с/  г.,  при условии

:е, непригодное)

чановки)

и

Председатель  комиссии

Члены  комиссии

Заместитель  директора.
Начальник  ЭСР

Старший  мастер

Инспектор  Ростехнадзора

ихов  Н.М

Р.Н.

Началытк(инженер)  ЭТС Агафонов  Н.М.



АКТ

технического  освидетельствования  воздушной  линии

ВЛ-Ю-кВЛ.1012,  п.Иаранъга

Комиссия в  составе:  .  '

Председатель комиссии  Заместитель  директору  .  СалиховН.М

Члены комиссии  Начальник- СВЭСР  Шабдаров  А.А.

Старший мастер  •  БадрутдиновР.Н.
Инспе^гйдр  Ростехнадзрра

Нач(тьцик(инженер)  ЭТС  Агафонов Н.М.

составили настоящий акт в том, $то технологическая система (электроустановка) в составе:

№

п/п

1

2

3

4

5

Наименование электроустановок  (оборудования)

Год ввода в эксплуатацию  -  1982  г.  Протяженность-  10,15  км

Опорыж/б:  СВ-ПО-  116  шт  ,  СВ-,105 -  -  шт ,  СВ-95 -  —  шт

Опоры железные:  —  шт  ,  Опорыдеревянвые на ж/б приставках;  31  шт

Изоляторы:  ШС-10  шт

Провод:  АС-70-  5,25  км  ,  АС-50 -  4,9$  км  ,  А-25  .---.  ,  км

проходила техническое освидетельствование':,

в период с  5  июня  20  19  г.  по  5  июня  20  19  г.

Комиссии предоставлена следующая техническая документация:

1)  Технический  паспорт ВЛ  д&

2) Листы  осмотров  (проверок)  $&

3) Инструкция  по  эксплуатации ВАЩ^Ц

4)  Многолетний  план-график ремонтов' объектов распределительной  сети

5)  Годовой  план-график технического  обслуживания  и ремонта ВЛ

.6)  Месячный  план-график отключений  ВЛ

7) Журнал учета и устранения  дефектов

8)  Ведомость  (журнал)  измерения загнивания, детеалей деревянных  опор

9)  Ведомость проверки состояния железобетонных  опоро  и приставок

10)  Ведомость  измерений расстояний  и стрел  провеса  проводов

11)Ведом.ость  неисправностей,  подлежащих устранению  при капитальном  'плановом ремонте

12)  Протокол,  замера  сопротивления  заземления  опор

13)  Протокол  замера  полного  сопротивления  петли  "фаза-нуль"

14)  акт проверки состояния заземляюгцих устройств  со  вскрытием,  грунта
15)  Протокол  замера  наведенного  напряжения  для линий, находящихся  под  наведенным

напряэ!сением  выше 25 В

16)  Оперативная  схема ВЛ

17)Поопорная  схема ВЛ

18)  Акт проведения  предыдущего  технического  освидетельствования

19) Данные  об отказах и аварияхза.  время эксплуатации  энергообъекта

20)  Акты  выполненных плановых капитальных ремонтов

Комиссией выявлены следующие недостатки:



АКТ  ;

технического освидетельствования  воздушной линии

ВЛ-0,4  кВ ф.З  "ул. Строителей " ГКТП№  7 п,  Параиъга

Комиссия в составе:  ^

Председатель  комиссии  Заместитель  директора  СалиховН.М

Члены  комиссии  Начальник-СВ'^СР  '-  Шабдаров  А.А.

Старший мастер  Бадрутдинов  Р.И.

Инспектор Ростер адзора

^  Началъник(инженер)  ЭТС  Агафонов НМ.

составили  настоящий акт в том, что технологическая система (электроустановка) в составе:

№

п/п

1

2

3

4

5

Наименование электроустановок  (оборудования)

Год  ввода  в эксплуатацию -

Опоры ж/б:  СВ-ИО-  -

Опоры железные:

Изоляторы:  ТФ-20

Провод:  А-35 -  1,103  км

1988  Р*  .  Протяженность-  1,2  км

шт ,  СВ-1 05  -  ' -  шт  ,  СВ-95 -  19  шт

шт  ,  Опоры деревянные  на ж/б приставках:  15  шт

шт

,  А-50-  0,012  км  ,  А-25  0,085  км

проходила техническое  освидетельствование:

в  период  с  10  июня  20  19  г.  по  '  10  июня  20  19  г.

Комиссии  предоставлена следующая техническая  документация:

1)  Технический  паспорт ВЛ

2)  Листы  осмотров  (проверок)

3)  Инструкция  по эксплуатации ВЛ

4)  Многолетний  план-график ремонтов объектов^распределителъной  сети

5)  Годовой  план-график технического  обслуживания  и ремонта ВЛ

6)  Месячный  план-график отключений ВЛ"  •  -*  .

7)  Журнал  учета и устранения  дефектов

8)  Ведомость  (журнал)  измерения загнивания детеалей  деревянных  опор

9) Ведомость проверки состояния железобетонных  опоро  и приставок

10)  Ведомость  измерений расстоянии  и стрел провеса  проводов

П)Ведом-остъ  неисправностей,  подлежавших устранению  при капитальном, плановом ремонте

12)  Протокол замера  сопротивления заземления  опор

13) Протокол  замера  полного  сопротивления  петли  "фаза-нуль"

14)  акт проверки состояния заземляющих устройств  со  вскрытием,  грунта

15)  Протокол  замера наведенного  напряжения  для линий, находящихся, под  наведенным

напряжением  выше 25 В

16)  Оперативная  схем-а  ВЛ

17)Поопорная  схема ВЛ

18)  Акт проведения  предыдущего  технического  освидетельствования

19) Данные  об  отказах и аварияхза время эксплуатации  энергообъекта

20)  Акты  выполненных  плановых  капитальныхремрнт-ов

Комиссией  выявлены следующие недостатки:



№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Нарушения

Неудовлетворительное

состояние  деревянных и

железобетонных  опор.

•*  '-У,-  .-  '  1
•1 ' А(- Мероприятия

%:'^у--
:

  '
Замена  опор  .  .  --

\

!'-« .

Срок

устранения

3  квартал

2019г.

Ответственный

исполнитель

Старший  мастер

Параньгинского  ЭУ

Бадрутдинов  Р.Н.

Оценка  технического  состояния:  '  ___^_^  ^__
(хорошее, удовлетворительное,  неудовлетворительное,  непригодное)

Заключение:  Дальнейшая  эксплуатация технологической  системы  (электроустановки)
разрешается  до  10  июня  20  24  г.,  при условии устранения  замечании
в установленные  сроки.

Председатель  комиссии  Заместитель  директора

Члены комиссии Начальник  СВ  ЭСР

Салихов  Н.М

'"иодаров А. А.

Старший  мастер )инов Р.Н.

Начдлъник(янженер)  ЭТС
"  '  "



АКТ

технического освидетельствования воздушной линии

ВЛ-0,4  кВ  ф,1  "Котельная"  ГКТТ1 №7  п.  Параньга

Комиссия в составе:

Председатель  комиссии

Члены комиссии

юсии  Заместителъ'фирёктора  .

Началънг1к  $В  ЭСР

Старищ$ растер

Инспектор  /рсгфехнадзорд

Начальник-Щн^сёнер)  Э-ТС  -

СалиховН.М

Шабдаров  А.А.

Бадрутдинов  Р.Н.

Агафонов  НМ.

составили  настоящий акт в том, что те;@Могическая система  (электроустановка) в составе:

№

п/п

.1

2

3

4

5

\
Наименование электроустановок  (оборудования)

Год  ввода в эксплуатацию -

Опоры  ж/б:..  СВ-110-  -

Опоры железные:

Изоляторы :  ТФ-20

Провод:  А-35 -  . 0,277  км

1988  г<-  Протяженность  -  0,282  км

шт ,  СД-105--  .  -  шт  ,  СВ-95 -  8  шт

шт  ,  Опоры -деревянные на ж/б  приставках:  2  шт

шт  .  ';!..

,  СИП-44х25
;
-  '0,005  км

проходила техническое освидетельствование.!'

в  период с  10  июня  20  19  .т.  .йо  -.  10  июня  20  19  г.

Комиссии  предоставлена следующая техническая документация:
'  )  7  -

1)  Технический  паспорт ВЛ  "1  >  *.  ^

2)  Листы  осмотров  (проверок)  '  '  4\  .

3)  Инструкция  по  эксплуатации ВЛ  _  -у^
1
'"

4)  Многолетний  план-график ремонтов объектов  распределительной  сети

5) Годовой  план-график технического обслуживания  и ремонта ВЛ

6)  Месячный  план-график отключений  ВЛ

7)  Журнал  учета и устранения  дефектов

8)  Ведомость  (журнал)  измерения загнивания детеалей деревянных  опор

9)  Ведомость  проверки  состояния  железобетонных  опоро  и приставок

10)  Ведомость измерений расстояний  и стрел  провеса  проводов

11)Ведомость  неисправностей, подлежащих устранению  при капитальном  плановом ремонте

12)  Протокол  замера  сопротивления  заземления  опор

13) Протокол  замера  полного  сопротивления  г^тли  "фаза^нуль"

14)  акт проверки  состояния заземляющих устройств  со  вскрытием  грунта

15).Протокол  замера  наведенного  напряжения
::
для  линий, находящихся  под наведенным

напряжением  выше  25 В

16)  Оперативная  схема ВЛ  "  -'

17)Поопорная  схема ВЛ

18)  Акт проведения  предыдущего  технического  освидетельствования

19) Данные  об  отказах и аварияхза  время эксплуатации  энергообъекта

20)  Акты  выполненных  плановых капитальных ремонтов

Комиссией выявлены следующие недостатки:



№

п/п'

•

2

3

4

5

6

7

8

Нарушения

Неудовлетворительное

состояние деревянных и

железобетонных опор.

1 Мероприятия
.;  ,  .  Ш

I,
1
''  "•'

Замена о. юр  ;;  /

'":'
".

-

А" с  ,  :
 ;

  -  -

Срок

устранения

3  квартал

2019г.

Ответственный

исполнитель

Старший мастер  .

Паранъгинског.о  ЭУ

Бадрутдинов Р.Н.

Оценка технического  состояния: ^  ;-  • •
  р

(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное,  непригодное)

Заключение:  Дальнейшая  эксшуатаъ^ия технологической системы  (электроустановки)
разрешается  до  10 июня
в установленные  сроки.

Председатель  комиссии

Члены  комиссии

20  24  г.,  при условии

Заместитель  директора

Начальник  СВ  ЭСР .А.

Старший  мастер Р.Н.

Инспектор  Ростехнадзора  Ь

/Началъник(инженер)
  1

ЭТС Агафонов  Н.М.


