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АКТ
технического освидетельствования воздушной линии

ВЛ-0,4 кВ ф "ул. Больничная"ЗТП№1, п. Новый Торъяя

Комиссия в составе:
Председатель комиссии
Члены комиссии

юсии Заместитель директора

Начальник ЭСР

Старший мастер

Салихов Н.М

Шабдаров А.А,
Голомидов В.А.

Инспектор Ростехпадзора

Начальник(инженер) ЭТС Агафонов Н.М.

составили настоящий акт в том, что технологическая система (электроустановка) в составе:

№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование электроустановок (оборудования)

Год ввода в эксплуатацию -

Опоры ж/б: С В - П О -
Олоры деревянные:
Изоляторы: ТФ-20

]986 г. Протяженность - 0,58 км

шт , СВ-1 05 - - шт , СВ-95 - 26 шт
шт. Опоры деревянные на ж/б приставках: 3 шт

шт
Провод: А-25 - 0,575 км

проходила техническое освидетельствование:
в период с 4 • июня 20 19 г. по 4 июня 20 19 г.

Комиссии предоставлена следующая техническая документация:
1) Технический паспорт ЕЛ

2) Листы осмотров (проверок)

3) Инструкция по эксплуатщгш ВЛ

4) Многолетний план-график ремонтов объектов распределительной сети

5) Годовог^. план-график технического обслуживания и ремонта ВЛ

6) Месячный план-график отключений ВЛ

7) Журнал учета и устранения дефектов

8) Ведомость (журнал) измерения загнивания детеалей деревянных опор

9) Ведомость проверки состояния железобетонных опоро и приставок

10) Ведомость измерений расстояний и стрел провеса проводов

11)Ведомостъ неисправностей, подлежащих устранению при капитальном плановом ремонте

12) Протокол замера сопротивления заземления опор

13) Протокол замера полного сопротивления петли "фаза-нуль11

14) акт проверки состояния заземляюгинх устройств со вскрытием-грунта
15) Протокол замера наведенного напря'лсения для линий, находящихся под наведенным

напряжением выше 25 В

16) Оперативная схем,а ВЛ

17)Поопорная схема ВЛ

18) Акт проведения предыдущего технического освидетельствования

19) Данные об отказах и аварияхза время эксплуатации энергообъекта

20) Акты выполненных плановых капитальных ремонтов

Комиссией выявлены следующие недостатки:
№

п/п
Нарушения Мероприятия

Срок
устранения

Ответственный

исполнитель



I

2

3
4
5
6
7
8

Наличие оборванных и
перегоревших проволок на

проводах ВЛ по всей
длине

Трещины, сколы на
поверхности ж/б опор №1 -

13 сверх допустимых
норм

Замена провода на СИП

. Замена опор

<зо и/-с>ыз?
а

0-0 гч г.

до -и/^?нз(

2.3241.

Старший мастер
Голомидов Б. А.

Старший мастер
Голомидов Б. А.

Оценка технического состояния:
(хорошее, удовлетворительное, неуд;

Заключение; Дальнейшая эксплуатация технологической сг/с,
разрешается до .-^&&& 20 ^^г., щтусловии
в установленные сроки.

,непригодное)

тановки)
шй

I [редседатель комиссии

Члены комиссии
Заместитель директора

Начальник ЭСР
вН.М

^абдаров А. А.
Старший мастер

Инспектор Ростпехнадзора

Начальиик(инженер) ЭТО

мидов В.А.

Агафонов Н.М.



АКТ
технического освидетельствования воздушной линии
ВЛ-0,4 кВ ф/'ул. Горького"ГКТП№15, п. Новый Торъял

Комиссия в составе:
Председатель комиссии
Члены комиссии

1ссии Заместитель директора

Начальник ЭСР

Старший мастер

Салихов Н.М

Шабдаров А.А.

Голомндов В. А.

Инспектор Ростехнадзора

Начальник (инженер) ЭТС Агафонов Н.М.
составили настоящий акт в том, что технологическая система (электроустановка) в составе:

№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование электроустановок (обору

Год ввода в эксплуатацию -

Опоры ж/б: С В - 1 1 0 -
Опоры деревянные:
Изоляторы: ТФ-20
Провод: А-35 - 0,323 км

1980 г. Протяженность -

шт , СВ-105 - - шт ,
шт , Опоры деревянные на ж/б

шт
А-25- 0,042 км

довапия)

0,36 км
СВ-95 - 10 шт

/, пприставках: -< 2 шт

проходила техническое освидетельствование:
в п е р и о д с б гпоня 20 19 г. по б июня 20 19 г.

Комиссии предоставлена следующая техническая документация:
1) Технический паспорт ВЛ

2) Листы осмотров (проверок)

3) Инструкция по эксплуатаг^ии ВЛ

4) Многолетний план-график ремонтов объектов распределительной сети

5) Годовой план-график технического обслуживания и ремонта ВЛ

6) Месячный план-график отключений ВЛ
7) Журнал учета и устранения дефектов

8) Ведомость (журнал) измерения загнивания детеалей деревянных опор

9) Ведомость проверки состояния железобетонных опоро и приставок

10) Ведомость измерений расстояний и стрел провеса проводов

11)Ведомость неисправностей, подлежащих, устранению при капитальном плановом ремонте

12) Протокол замера сопротивления заземления опор

13) Протокол замера полного сопротивления петли "фаза-нуль"

14) акт проверки состояния заземляющих устройств со вскрытием, грунта
15) Протокол замера наведенного напряжения для линий, находящихся под наведенным

напряженном выше 25 В

16) Оперативная схема ВЛ

!7)Поопорная схема ВЛ

18) Акт проведения предыдущего технического освидетельствования

19) Данные об отказах и аеарияхза время эксплуатагп/н знергообъекта

20) Акты выполненных плановых капитальных ремонтов

Комиссией выявлены следующие недостатки:
№
п/п

Нарушения Мероприятия
Срок

устранения
Ответственный

исполнитель



1

2

3
4
5
6
7

8

Обнажение продольной и

поперечной арматуры ж/б

опор №2- И

Наличие следов

перекрытия и оплавления

провода, наличие

оборванных и

перегоревших проводов па

ВЛ-0,4 кВ по всей длине

Замена опор

Замена провода на СИП

до сп-оиЗ,.
V

&О2.Ч 'г.

его иг-емл.
0

20 § г/г.

Старший мастер

Голомидов В.А.

Старший мастер

Голомидов В.А.

Оценка технического состояния:
(хорошее, удовлетворительное, неуд

Заключение: Дальнейшая эксплуатация технологической си
разрешается до -С(/-амж 20 #у г., при условии
в установленные сроки.

Председатель комиссии
Члены комиссии

Заместитель директора

Начальник ЭСР

Старший, мастер

Инспектор Ростпехиадзора

На ч альн ик (инжен ер) ЭТС

.непригодное)

установки)
ний

шлихов ИМ

ЬбдаровА.А.

ололшдов В.А.

Агафонов Н.М.



АКТ
технического освидетельствования воздушной линии

ВЛ~0,4 кВ ф "ул. Заречная"ГКТПN33, п. Новый Торъял

Комиссия в составе:

Председатель комиссии
Члены комиссии

1ССИИ Заместитель директора

Начальник ЭСР

Старший мастер

Салихов Н.М

Шабдаров А.А.

Голомидов Б. А.

Инспектор Ростехнадзора

Начальник (инженер) ЭТС •Агафонов Н.М.

составили настоящий акт в том, что технологическая система (электроустановка) в составе:

№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование электроустановок (оборудования)

Год ввода в эксплуатацию -

Опоры ж/б; СВ-МО-
Опоры деревянные:

Изоляторы: ТФ-20
Провод: А-25 - 0,67 км ,

1980 г. Протяженность - 1,01 км

шт, СВ-105 - - шт, СВ-95 - М1 ш г
шт , Опоры деревянные на ж/б приставках.: 8 шт

шт
СИП2-4*25 - 0,34

проходила техническое освидетельствование:
в период с 30 мая 20 19 г. по 30 мая 20 19' г.

Комиссии предоставлена следующая техническая документация:

1) Технический паспорт ВЛ -

2) Листы осмотров (проверок)

3) Инструкция по эксплуатации ВЛ

4) Многолетний план-график ремонтов объектов распределительной сети

5) Годовой план-график технического обслуживания и ремонта ВЛ

6) Месячный план-график отключений ВЛ

7) Журнал учета и устранения дефектов

8) Ведомость (журнал) измерения загнивания детеалей деревянных опор

9) Ведомость проверки состояния железобетонных опоро и приставок

10) Ведомость измерений расстояний и стрел провеса проводов

11)Ведомость неисправностей, подлежащих, устранению при капитальном плановом-ремонте

12) Протокол замера сопротивления заземления опор

13) Протокол замера полного сопротивления петли "фаза-нуль"

14) акт. проверки состояния заземляю-щих устройств со вскрытием грунта
15) Протокол замера наведенного напряжения для линий, находящихся под наведенным
напряжением, выше 25 В

16) Оперативная схема ВЛ

17)Поопорная схема ВЛ

18) Акт проведения предыдущего технического освидетельствования

19) Данные об отказах, и аварияхза время эксплуатации энергообъекта

20) Акты выполненных плановых: капитальных ремонтов

Комиссией выявлены следующие недостатки:
№

п/п
Нарушения Мероприятия

Срок
устранения

Ответственный
исполнитель



1

2

3
4
5

б
7

8

Обнажение продольной и
поперечной арматуры ж/б

опор №2-12

Неудовлетворительное
состояние проводов по

всей длине

Замена круглых опор

Замена проводов на СИП

цо&ая-
гогцч.

^о ^цаЬ
ё-02Цг..

Старший мастер
Голомидов В.А.

Старший мастер
Голомидов В.А. .

Оценка технического состояния: '
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, непригодное)

Заключение: Дальнейшая эксплуатация технологической системы (электроустановки)
разрешается до '-^№Ж\ ^0 %у г., приусловии^е^ШШ^^я.замечаний
в установленные сроки.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Заместитель директора
Начальник ЭСР

Старший мастер
Инспектор Ростехпадзора

Начсшьнш(инжепер) ЭТС

Салихов НМ
Шабдаров А.А.
'Голомидов В.А.

Агафонов Н.М.



АКТ
технического освидетельствования воздушной линии

ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Зелёная"КТП№12, п. Новый Торъял

Комиссия в составе:

Председатель комиссии
Члены комиссии

Заместитель директора Салихов Н.М

Начальник ЭСР Шаодаров А.А.

Старший мастер Голом.идов В.А.

Инспектор Ростехнадзора_

составили настоящий акт в том, что технологическая система (электроустановка) в составе:

№

п/п
1

2

3

4

5

Наименование

Год ввода в

Опоры ж/б:

эксплуатацикг-

С.В-110-

Опоры деревянные:
Изоляторы: ТФ-20
Провод: СИП2А 3*354-1

ш
шт

ш

*54,6 -

1988

т .

, Опор!

Т

0,78

электроустановок (оборудования)

г.
СВ-1

Протяженность -

05 _

л деревянные на

:м. С ИГ 12 4*25 -

шт п

0, 93 км

СВ-У:?- У 3 шт

ж/б приставках: 21 шт

0.16 см

проходила техническое освидетельствование;

в период с 28 мая 20 19 г. по 28 мая 20 19 г.

Комиссии предоставлена следующая техническая документация:

1) Технический паспорт ВЛ

2) Листы осмотров (проверок)

3) Инструкция по эксплуатации ЯЛ
4) Многолетний план-график ремонтов объектов распределительной сети

5) Годовой план-график технического обслуживания и ремонта ВЛ

6) Месячный план-график отключений ВЛ

7) Журнал учета и устранения дефектов

8) Ведомость (журнал) измерения загнивания детеамей деревянных- опор

9) Ведомость проверки состояния лселезобетонных опоро и приставок

10) Ведомость измерений расстояний и стрел провеса проводов

11)Ведом-остъ неисправностей, подлежащих устранению при капитальном плановом ремонте

12) Протокол замера сопротивления заземления опор

13) Протокол замера полного сопротивления петли "фаза-нуль"

14) акт проверки состояния заземляющих устройств со вскрытием грунта
15) Протокол замера наведенного напряжения для линий, находящихся под наведенным напряжением

выше 25 В

16) Оперативная схема ВЛ

17)Поопорная схема ВЛ

18) Акт проведения предыдущего технического освидетельствования

19) Данные об отказах и аварияхза время эксплуатации энергообъекта.

20) Акты выполненных плановых капитальных ремонтов

Комиссией выявлены следующие недостатки:
№

п/п

1

2
1

4

Нарушения

Загнивание деревянных

опор №2,3, 5-24 сверх

допустимых норм

Мероприятия

Замена деревянных опор на ж/б

Срок

устранения

3(7 М&Я

е.о2Чг.

Ответственный

и с п о л н и т е л ь

Старший мастер

Голом адов В. А.



А
2.
А

Оценка технического состояния: _
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, непригодное)

Заключение: Дальнейшая эксплуатация технологической системы (электроустановки)
разрешается до
в установленные сроки.

Председатель комиссии

Члены комиссии

20 при условии устран

Начальник ЭСР бдаров А. А.
Старший мастер

Инспектор Ростехнадзора

Началъник(гмженер) ЭТО

'алихов Н.М

'мидов В.А.

Н.М.



АКТ
технического освидетельствования воздушной линии

БЛ-0,4 кВ ф "ул. Кирова ',^^у^У^стическая'' ЗТЛ ^4, п.^НовыйТоръял

Комиссия в составе:

Председатель комиссии

Члены комиссии
юсии Заместитель директора

Начальник ЭСР

Старший мастер

Салихов Н.М

Шабдаров А.А.

Голомидов В. А.

Инспектор Ростехнадзора

Нач ал ъ и ш (ш же л ер) Э ТС Агафонов Н.М.

составили настоящий акт в том, что технологическая система (электроустановка) в составе:

№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование электроустановок (оборудования)

Год ввода в эксплуатацию -

Опоры ж/б: СВ-ПО-
Опоры деревянные:
Изоляторы: ТФ-20

Провод: А-35 - 0,628 км

1966 г. Протяженность - 0,84 км

шт, СВ-105- - шт, СВ-95-" ' 21 шт
шт , Опоры деревянные на ж/б приставках: 6 шт

шт
А О - 0,213 км

проходила техническое освидетельствование:
в период с 5 июня 20 19 г. по 5 июня 20 19 г.

Комиссии предоставлена следующая техническая документация:

1} Технический паспорт ВЛ

2) Листы осмотров (проверок)

3) Инструкция по эксплуатации ВЛ

4) Многолетний план-график ремонтов объектов распределительной сети

5) Годовой план-график технического обслуживания и ремонта ВЛ

6) Месячный план-график отключений ВЛ

7) Журнал учета и устранения дефектов

8) Ведомость (журнал) измерения загнивания детеаяей деревянных опор

9) Ведомость проверки состояния железобетонных опоро и приставок

10) Ведомость измерений расстояний и стрел провеса проводов

11)Ведомостъ неисправностей, подлежащих устранению при капитальном плановом ремонте

12) Протокол замера сопротивления заземления опор

13) Протокол замера полного сопротивления петли "фаза-нуль"

14) акт проверки состояния заземляющих устройств со вскрытием грунта
15) Протокол замера наведенного напряжения для линий, находящихся под наведенным

напряж-ением. выше 25 В

16) Оперативная схема ВЛ

17)Поопорная схема ВЛ

18) Акт проведения предыдущего технического освидетельствования

19) Данные об отказах и аварияхза время эксплуатагпш элергообъекта

20) Акты выполненных плановых капитальных ремонтов

Комиссией выявлены следующие недостатки:
№

п/п
Нарушения Мероприятия

Срок
устранения

Ответственный
исполнитель



Наличие следов
перекрытия и оплавления

провода, наличие
оборванных и

перегоревших проводов на
ВЛ-0,4 кВ по всей длине

Механическое
повреждение изоляторов

на опоре №5.6.8,9.

Замена провода на СИП

О О

г о г ̂ 7

го 26/ ?.

Старший мастер
Голомидов В.А.

Старший мастер
Голомидов В.А.

Наличие трещин и сколов
на поверхности ж/б опор
№9, 9а, 96, 9в, 17, 18, 19,

20 сверх допустимых
норм

с/о

Замена опор
Старший мастер

Голомидов. В.А.

8

Оценка технического состояния:
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, непригодное)

Заключение: Дальнейшая эксплуатация технологической системы (электроустановки)
разрешается до -е/л^зл/^/ 20 <2^_г.. при условш_уешшненш замечаний
в установленные сроки.

Председатель комиссии
Члены комиссии

Заместитель директора
Начальник ЭСР

Старший мастер
Инспектор Ростехнадзо

Началъник(инженер) ЭТС

Салихов Н.М
Шабдаров А.А.

Ълом.идов В.А.

Агафонов Н.М.



АКТ
технического освидетельствования воздушной линии

ВЛ-0,4 кВ ф "ул. Колхозная"ГКТПП№2, п. Новый Торъял

Комиссия в составе:
Председатель комиссии
Члены комиссии

1ссии Заместитель директора
Начальник ЭСР

Старший мастер

Салихов Н.М
ШабдаровА.А.
Голомидов В, А.

Инспектор Ростехнадзора

Начапъник(инжепер) ЭТО Агафонов Н.М.
составили настоящий акт в том, что технологическая система (электроустановка) в составе;

№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование электроустановок (обор)

Год ввода в эксплуатацию -
Опоры ж/б: СВ-110-
Опоры деревянные:
Изоляторы: ТФ-20
Провод: А-35 - 0,578 км ,

1976 г. Протяженность -
шт, СВ-Ю5- - шт,

шт , Опоры деревянные на ж/б
шт

А-25 - 1,09 км

дования)

1,67 км

СВ-95 - 45 шт
приставках: 8 шт

проходила техническое освидетельствование:
в период с 29 мая 20 19 г. по 29 мая 20 19 г.

Комиссии предоставлена следующая техническая документация:
1) Технический паспорт ВЛ
2) Листы осмотров (проверок)
3) Инструкция по эксплуатации ВЛ
4) Многолетний план-график ремонтов объектов распределительной сети
5) Годовой план-график технического обслуэ/сиванш и ремонта ВЛ
6) Месячный план-график отключений ВЛ
7) Журнал учета г/ устранения дефектов
8) Ведомость (журнал) измерения загнивания детеалей деревянных опор
9) Ведомость проверки состояния железобетонных опоро и приставок
10) Ведомость измерений расстояний и стрел провеса проводов

11)Ведомость неисправностей, подлежащих устранению при капитальном плановом ремонте
12) Протокол замера сопротивления заземления опор
13) Протокол замера полного сопротивления петли "фаза-нуль"
14) акт проверки состояния заземляющих устройств со вскрытием грунта
15) Протокол замера наведенного напряжения для линии, находящихся под наведенным
напряжением выше 25 В

16) Оперативная схема ВЛ

17)Поопорная схема ВЛ

18) Акт проведения предыдущего технического освидетельствования

19) Данные об отказах и аварияхза время эксплуатации энергообъекта
20) Акты выполненных плановых капитальных ремонтов
Комиссией выявлены следующие недостатки:
№

п/п
Нарушения .Мероприятия

Срок
устранения

Ответственный
исполнитель



1

2

I

4
5

б

7
8

Наличие следов

перекрытия и оплавления
провода, наличие

оборванных и
перегоревших проводов на

ВЛ-0,4 кВ по всей длине

Механическое

повреждение изоляторов

на опоре №1-22

Загнивание деревянных

опор №2к, 2и, 1 6а. 1 бб,
1бв, !.8а. 23, 24 сверх

допустимых норм

Замена провода на СИП

Замена деревянных опор на

ж/б

За мыл

2.024-г.

<УО ^-*см?

г-о г <у>.

&о м&$

г& 2- Ч г.

Старший мастер
Голомидов В.А.

Старший мастер

Голомидов В.А.

Старший мастер
Голомидов В.А.

Оценка технического состояния:
(хорошее, удовлетворительное

Заключение: Дальнейшая эксплуатация технологической с
разрешается до и,/&л 20 2*/ г., приусловии

Заместитель директора

е,непригодное)

становки)

в установленные сроки.

Председатель комиссии
Члены комиссии Начальник ЭСР

Старший мастер
Инспектор Ростехпадщра

Началъиик(ииженер) ЭГСу
"_~ " " """~" """ ' .т̂ -'-и

по экологи



: АКТ
технического освидетельствования воздушной линии

ВЛ-0,4 кВ ф "ул. Лебедева, Колхозная"КТП№24, п. Новый Торъял

Комиссия в составе:
Председатель комиссии

Члены комиссии

юсии Заместитель директора

Начальник ЭСР
Старший мастер

Салгаов Н.М
ШабдаровА.А.
Голомидов В.А.

Инспектор Ростехнадзора

Началъник(инженер) ЭТС Агафонов Н.М.
составили настоящий акт в том, что технологическая система (электроустановка) в составе:

№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование электроустановок (оборудования)

Год ввода в эксплуатацию -
Опоры ж/б: С В - П О -
Опоры деревянные:
Изоляторы: ТФ-20

1990 г. Протяженность - 1,03 км

шт , СВ-105 - - шт , СВ-95 - 29 шт
шт , Опоры деревянные на ж/б приставках: 4 шт

шт

Провод: А-25- 1ДЗД км

проходила техническое освидетельствование;
в период с 3 июня 20 19 г. по 3 июня 20 19 г.

Комиссии предоставлена следующая техническая документация:
1) Технический паспорт ВЛ
2) Листы осмотров (проверок).
3) Инструкция по эксплуатации ВЛ
4) Многолетний план-график ремонтов объектов распределительной сети
5) Годовой план-график'технического обслуживания и ремонта ВЛ
6) Месячный план-график отключений ВЛ
7) Журнал учёта и устранения дефектов
8) Ведомость (.журнал) измерения загнивания детеалей деревянных опор

9) Ведомость проверки состояния железобетонных опоро и приставок
10) Ведомость измерений расстояний и стрел провеса проводов

И)Ведомость неисправностей, подлежащих, устранению при капитальном плановом ремонта
12) Протокол замера сопротивления заземления опор
13) Протокол замера полного сопротивления петли "фаза-нуль"
14) акт проверки состояния заземляющих устройств со вскрытием грунта
15) Протокол замера наведенного напряжения для линий, находящихся под наведенным,
напряжением, выше 25 В

16) Оперативная схема ВЛ

17)Поопорная схема ВЛ

18) Акт проведения предыдущего технического освидетельствования

19) Данные об отказах и аварияхза время эксплуатации энергообъекта
20) Акты выполненных плановых капитальных ремонтов
Комиссией выявлены следующие недостатки:

№
л/п

Нарушения Мероприятия
Срок

устранения
Ответственный

исполнитель



Наличие следов
перекрытия и оплавления

провода, наличие
оборванных и

перегоревших, проводов на

ВЛ-0.4 кВ по всей длине

Механическое
повреждение изоляторов

на опоре №21-29.

Замена провода на СИП

&

го 2 У*.

Старший мастер
Голомидов В.А.

Старший .мастер
Голомидов В.А.

Повреждение и обрывы
заземляющих спусков на

опорах №1,6,21.25,31

Замена м установка

заземляющих спусков на
опорах

Старший мастер

Голомидов В.А.

Оценка технического состояния:
(хорошее, удовлетворительное,

Дальнейшая эксплуатация технологической ""
__ 20 2с/ г., приуслови

Заключение:
разрешается до ^,
в установленные сроки.

Председатель комиссии Заместитель директора
Члены комиссии Начальник "

Инспектор[•л-гь/и-гч;*!^ .< ^^'"^^''•и^^^/уУ^/чии-ГА^Ьй?ТЙр^:5жГШ ^У^У-^У^-^^-^^^^

Начадъник(инжен(>р) ЭТС /^ИНСПЕКТО%^— Щцкронов Н.М.



АКТ
технического 'освидетельствования воздушной линии

ВЛ-0,4 кВ ф "ул. Лебедева, Набережная"КТП№2Ф, п. Новый Торъял

Комиссия в составе:
Председатель комиссии
Члены комиссии

1ссии Заместитель директора
Начальник ЭСР

Старший мастер

Салихов Н.Ы
ШабдароеА.А.

Голомидов В. А.
Инспектор Ростехнадзора

Начальник (инженер) ЭТС Агафонов Н.М.
составили настоящий акт в том. что технологическая система (электроустановка) е составе:

№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование электроустановок (обор)

Год ввода в эксплуатацию -
Опоры ж/б: С В - П О -
Опоры деревянные:

Изоляторы: ТФ-20

1990 г. Протяженность -

шт, СВ-105- - шт,
шт, Опоры деревянные на ж/б

шт

дования)

0,63 км

СВ-95 - 14 шт
приставках: '. 9 шт

Провод: А-25 - 0,63 км

проходила техническое освидетельствование:
в периоде 31 мая 20 19 г. по 31 мая 20 19 г.

Комиссии предоставлена следующая техническая документация:
1) Технический паспорт ВЛ -,

2) Листы осмотров (проверок)
3) Инструкция по эксплуатации ВЛ
4) Многолетний план-^график ремонтов объектов распределительной септ
5) Годовой план-график технического обслуживания и ремонта ВЛ
6) Месячный план-график отключений ЕЛ
7) Журнал учета и устранения дефектов
8) Ведомость (журнал)-измерения загнивания детеалей деревянных опор
9) Ведомость проверки состояния железобетонных опора и приставок
10) Ведомость измерений расстояний и стрел провеса проводов

11)Ведомость неисправностей, подлеэ!сагцт. устранению при капитальном плановом ремонте
12) Протокол замера сопротивления заземления опор
13) Протокол замера полного сопротивления петли "фаза-нуль"
14) акт. проверки состояния заземляЮгцих устройств со вскрытием грунта
15) Протокол замера наведенного напряжения для линий, находящихся под наведенным,
напряжением выше 25 В

16) Оперативная схема. ВЛ .,,

17)Поопорная схема ВЛ

18) Акт проведения предыдущего технического освидетельствования

19) Данные об отказах и аварияхза время эксплуатации энергообъекта
20) Акты выполненных плановых капитальных ремонтов
Комиссией выявлены следующие недостатки:

№
п/п

Нарушения Мероприятия
Срок

устранения
Ответственный

исполнитель



1

1

3
4
5

6
7
8 :

Наличие следов
перекрытия и оплавления

провода, наличие
оборванных и

перегоревших, проводов па

ВЛ-0.4 кБ по всей длине

Загнивание деревянных.

опор№9а, Юа, Па, 12, 13,
14, 146, 15^16 сверх
допустимых норм

.

г

Замена провода на СИП

Замена деревянных опор на
ж/б

3

?* ̂

Старший мастер

Голомидов В. А.

Старший мастер
- Голомидов В:А:~ '

Оценка технического состояния: •' _ • _
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, непригодное)

Заключение: Дальнейшая эксплуатация технологической
разрешается до , мсм? ^ <?б/ г.. при усл
в установленные сроки.

Председател ь комиссии Заместитель директора'
Члены комиссии Начальник ЭСР

Старший мастер
Инспектор Ро ст ехи адзора

Вачальник(инэ1сенер)


